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Le KLICK Double Spot est un luminaire DEL sur rail compact à 2 lumières. Intégrés dans le rail KLICK, ces deux projecteurs 
peuvent mettre en scène l'espace avec un effet discret qui complète l'environnement avec une intrusion minimale par rapport aux 
sources d'éclairage complémentaires.

Caractéristiques

Description

KL-TWIN
Projecteur double KLICK
Éclairage sur rail

Guide de commande

Boîtier
Fabriqué en aluminium, ce luminaire DEL 
présente un profil cylindrique lisse à 2 
lumières à l'apparence esthétique.

Angle du faisceau
Le luminaire est offert avec des angles 
de faisceau de 30° et 60°.

Gradation
Le luminaire sur rail est à gradation 
lorsqu'il est utilisé avec un pilote à 
gradation compatible (consulter l'usine 
pour connaître les pilotes et gradateurs 
compatibles).

Caractéristiques de la DEL
La puce DEL CREE® maintient une 
intensité uniforme avec un flux lumineux 
typique allant jusqu'à 450 lumens 

et un IRC typique de 90+. Offert en 
températures de couleur corrélées de 2 
700 K, 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K.

Montage
Ce luminaire DEL est conçu pour être 
simple et pratique, avec une technologie 
de verrouillage à clic sécuritaire, 
offrant des économies importantes sur 
l'installation et l'entretien.

Compatibilité
Compatible avec la série de rails KLICK.
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Étendue du faisceau

30 : 30°
60 : 60°

- - -KL-TWIN

SPÉCIFICATIONS
Endroit approuvé Sec / Intérieur
Application Rail
Homologation cETLus
Angle du faisceau 30° / 60°
Température 
chromatique

2700 K / 3000 K / 
3500 K / 4000 K

IRC 90+
Gradation Oui
Lumens par watt Jusqu'à 90
TM-30 Annexe E P2 / V- / F2
Tension 24 VCC
Intensité 5 W

15⁄16 po
33mm

41⁄8 po
105mm

2¼ po
57mm

Dessins techniques

Notes:
Accessoires vendus séparément. Autres options - consultez le représentant A-Line.
Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Température chromatique Couleur du fini

Laisser en blanc pour 3000 K
27K : 2700 K 
35K : 3500 K
40K : 4000 K

BK : Noir
WH : Blanc


