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Renseignements sur le projet

Nom du projet

Type

Endroit

Quantité

Date

Dessins techniques

Description

DINE RECESSED
Réflecteur rond, 600-1200 Lumens, 7-15 Watts
Projecteur intensif encastré

La série DINE est conçue pour fournir un confort visuel exceptionnel en milieu hôtelier, offrant un éclairage concentré et chaud 
exactement où il le faut. Ce luminaire encastré propose un reflet ultra faible avec un contrôle précis du faisceau et une variation 
d'intensité douce et précise pour créer une ambiance intime parfaite. Pour plus de polyvalence, l'optique peut être changée sur 
place, permettant la superposition illimitée de médias filtrants sur un même luminaire. La DINE représente une solution discrète et 
performante pour créer des milieux raffinés et invitants.

SPÉCIFICATIONS DU LUMINAIRE

Ouverture 2 1/2 po (65mm)
Application Encastré
Endroit approuvé Humide / mouillé* 
Homologation cETLus
IRC >90
Intensité variable Oui
Inclinaison du contrôleur 25°
Taille de coupe trou Ø 3 1/4 po (82 mm)
Maintien des lumens 70% @ 50 000 H
Épaisseur max. de 
plafond

1 1/4 po (32 mm)

Puissance 9-15 W
Facteur puissance > 0.9
Type d'alimentation Courant constant
DHT <20%
Titre 24 Oui
TM-30 Annex E P2 / V- / F3

Guide de commande

DR

Notes:
1 Lumens fournis basés sur 3000 K avec angle de faisceau 
moyenne, déflecteur blanc sur réflecteur fixe, sans filtre. 
Consultez le fichier de photométrie pour le rendement lumineux 
d'autres configurations.
2 Devrait être utilisé quand l'inclinaison du luminaire est requise.
3 Offert avec les options de lumens par tête « A », « C » et « E » 
uniquement.
4 Accès au plafond ou montage du pilote à distance requis.
5 Offert avec les options de boîte IC « B », « D » et « F » uniquement.

6 Non offert pour les options de boîte IC « B », « D » et « F ».
7 Offert avec les options de lumens par tête « A » et « B » 
uniquement.
8 Offert avec les options de lumens par tête « C » et « D » 
uniquement.
9 La barre de suspension n'est pas fixée au boîte PI
10 Installation à distance uniquement
11 Offert avec les options de lumens par tête « A », « B », « E » et 
« F » uniquement.

12 Possible uniquement avec le driver DALI.
L'option QuickShip est offerte pour les commandes de 100 
pièces ou moins; expédition dans les 7 jours ouvrables. Les 
options doivent provenir de la section QuickShip pour être 
admissibles.
Autres options - consulter le représentant A-Line . Toutes les 
marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, 
les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Exemple: DRW-A30MGBF-TN1-RM1

L'option 
surlignée 
identifie le 
QuickShip

* Boîte IC requise pour le contact direct avec l'isolant.

* Utilisation en emplacement mouillé si 
utilisé avec un réflecteur homologué pour 
emplacements mouillés.

Filtre Choix de 
transformateur

Appoint 
d'urgence Tension Montage ExpéditionCouleur de 

garniture
Fini du 

réflecteur
Fonction de 
réflecteur

Température 
de couleur

Angle de 
faisceauLumens par tête1

0 : Sans filtre
1 : Alvéolée
2 : Lentille 

douce
3 : Pellicule 

d'étalage 
linéaire

4 : Alvéolée 
+ Pellicule 
d'étalage 
linéaire

5 : Alvéolée 
+ Lentille 
douce

6 : Film de 
déviation 
(20°)

T : TRIAC, gradation à 1 %, 
entrée 120 V

S : Xitanium, TRIAC, gradation 
à 0.2 %, entrée 120V

C : TRIAC, ELV, 0-10 V, 
gradation à 1 %, entrée 
120-277 V

P : Commerciaux , 0-10 V, 
gradation à 10 %, entrée 
120-277V3

N : Aucun 
appoint 
d'urgence

X : 120-277V5

1 : 120V
2 : 277V

D : DALI, Coté à -30°C, 
gradation à 1 %, entrée 
120-277 V

L : Lutron Hi-Lume Premier, 
gradation à 0.1 %, entrée 
120-277 V

Q : Driver Compatible avec 
Capteur 120-277V4

A : Lutron Athena, 1C, 0-10V
O : Lutron Athena, 1C/2C, DALI

E : Appoint 
d'urgence4

3 : 347V4,10

RM : Rénovation6

NC : Nouvelle 
construction

NP : Nouvelle 
construction 
du plénum de 
Chicago9

1 : Livré complet
2 : Quincaillerie 

brute d’abord
3 : Livré complet, 

en gros
4 : Quincaillerie 

brute d'abord, 
en gros

W : Blanc
B : Noir

B : Noir
W : Blanc
G : Or
S : spéculaire
H : Semi-

spéculaire 

F : Fixe 
A : Ajustable2

W : Lèche-mur8

22 : 2200 K
27 : 2700 K
30 : 3000 K
35 : 3500 K
40 : 4000 K
TW : Blanc 

accordable11,12

DW : faible à 
chaud8

S : Projecteur 
(10°)7

V : Très étroit 
(15°)

N : Étroit (24°)
M : Moyenne 

(36°)
W : Large (50°)

A : 600 lm (Non PI)
B : 600 lm (Boîte PI)
C : 900 lm (Non PI)
D : 900 lm (Boîte PI)
E : 1200 lm (Non PI)
F : 1200 lm (Boîte PI)

- - -

Type de 
lentille

G : TIR

18 po
457 mm

53⁄8 po
136 mm
63⁄16 po
157 mm

313⁄16 po
97 mm

Coupe trou
3¼ po (82 mm)

23⁄8 po
61 mm

39⁄16 po
90 mm

25°25°

Lumens Par 
Tête

Option Intensité 

600 A,B 7
900 C,D 9
1200 E,F 15

REV 8.17.26

T : Fixe 
(emplacement 
mouillé)



Caractéristiques

Transformateurs DEL au choix

Performance de gradation
DINE assure une gradation précise, 
fluide et sans scintillement grâce à un 
éventail de pilotes compatibles avec les 
protocoles TRIAC, ELV, 0-10 V, DALI, 
DMX et Lutron Athena ou EcoSystem. 
Selon le pilote sélectionné, le système 
offre une gradation ultra-profonde 
jusqu'à 1 % ou 0,1 % tout en maintenant 
une stabilité optimale du flux lumineux. 
Pour les configurations DMX, veuillez 
consulter la fiche technique dédiée.

Angle de faisceau
Lentille à réflexion totale interne (RTI) en 
versions spot (10°), très étroit (15°), étroit 
(24°), moyenne (36°) et large (50°).

Caractéristiques des DEL
Les puces CCT fixes à DEL Bridgelux® 
haute puissance maintiennent une 
intensité uniforme avec IRC typique de 
90. Regroupement d’ellipses MacAdam 
en 3 étapes. Faible à chaud (3000 K ~ 
1800 K) et blanc ajustable (2700 K ~ 
5000 K) aussi offerts.

Optique
Accessoires optiques offerts : étaleurs, 
persienne à alvéoles et films divergents. 

On peut combiner jusqu'à 3 accessoires 
optiques. Une dérive horizontale de 3 
mm peut être utilisée pour éliminer les 
coupures lorsque l'appareil est incliné.

Type de lentille
Peut être configuré avec divers types 
de lentilles, réflecteurs ou films haut 
rendement. Consultez l'usine pour en 
savoir plus.

Rendement thermique
Le dissipateur thermique en aluminium 
extrudé assure une dissipation 
thermique et une durée utile des DEL 
optimales.

Transformateur DEL
Le pilote DEL est monté à distance 
pour assurer une température de 
service réduite de la DEL, une durée 
utile prolongée et un service séparé du 
luminaire. Vient avec un fil de plénum 
18 po (457 mm) FT6 et connecteur DC 
2.1 du pilote au luminaire. Le courant 
d'entrée de tous les pilotes est conforme 
à la norme NEMA 410. Voir les Options 
de pilote DEL pour plus de détails. 
Consultez l'usine pour les gradateurs 
compatibles.

Protection du système
Protection thermique interne offerte 
sur les modèles non-IC pour indiquer 
une installation inappropriée. Montée 
sur la boîte de jonction et coupure sur 
détection d'isolant. L'isolant doit être à 
au moins 3 po (76 mm) du dessus ou 
des côtés.

Boîte IC et boîtier pour nouvelle 
construction (plénum Chicago)
Le boîtier en aluminium à paroi simple 
permet d'installer le luminaire dans 
les plafonds isolés. Le boîtier est doté 
de barres de suspension rigides pour 
faciliter l'installation sans distorsion ni 
déplacement. Avec l'option de montage 
« CP », le luminaire est conforme à 
la City of Chicago Environmental Air 
(CCEA) Act.

Barres de suspension
Barres rigides s'allongeant jusqu'à 25 
po (635 mm). Scories sur les barres de 
suspension pour le raccourcissement 
sans outil jusqu'à 12 po (305 mm). Patte 
d'alignement intégrée pour une hauteur 
précise de boîtier lors de l'installation. 
Pinces de barre en T intégrées pour un 
enclenchement simple.

Photométrie
Consultez le site Web ou l'usine pour 
obtenir les fichiers IES ou d'autres 
renseignements sur la photométrie.

Expédition
Les luminaires peuvent être livrés 
complets ou avec composantes 
d'installation d'abord et le reste après, 
sur demande.

Environnement
Peut être utilisé dans les endroits 
humides. (Emplacement mouillé si utilisé 
avec un réflecteur homologué pour 
emplacements mouillés).

Garantie
Garantie de 5 ans.

QuickShip sur demande
Les produits sur demande sont 
expédiés dans les sept jours ouvrables 
suivant l'acceptation d’une commande.

LC-CRTL-DIM-1 
Variateur Wi-Fi intelligent OnCloud, 120 
V, compatible avec l’application WiZ. 

P-3020 
Plaque de pré-assemblage ronde de 79 
mm pour luminaire encastré Dine. 

(T) TRIAC : Intensité variable pour 120 V uniquement, 100 % à 1 %.
(S) Xitanium : Intensité variable pour 120 V uniquement, 100 % à 0.2 %.
(C) TRIAC/ELV/0-10V : TRIAC/ELV d'intensité variable pour 120 V uniquement, 100 % à 10 %. Variation à 1 % sur 0-10 V en option mais requis pour la variation à 277 V.
(P) Commerciaux : Pilote commercial pour 120-277 V, intensité variable 0-10 V, 100 % à 10 %.
(D) DALI : DALI à variation douce à 1 %. Gradation à coupure avec alimentation de secours <0,3 W. Coté à -30°C.
(L) Lutron Hi-Lume Premier EcoSystem : convient à l'intégration d'une solution de contrôle d'éclairage EcoSystem® prévu ou existant. Intensité variable jusqu’à 0,1 % avec des commandes compatibles.
(E) Appoint d’urgence : Pile d'appoint intégrée avec sortie commutable de 5 W sur 180 minutes, ou 10 W sur 90 minutes de service lors d'une panne..

Options de lentilles

Options de déflecteur

SA-LENS-DK45-15-xx 
Lentille Tir, Pour CCT fixes, 15°, 
Porte-support blanc / noir 

SA-LENS-DK45-24-xx 
Lentille Tir, For Fixed CCT, 24°, 
Porte-support blanc / noir 

SA-LENS-DK45-36-xx 
Lentille Tir, Pour CCT fixes, 36°, 
Porte-support blanc / noir 

SA-LENS-DK45-50-xx 
Lentille Tir, Pour CCT fixes, 50°, 
Porte-support blanc / noir 

SA-LENS-DK45-10-xx 
Lentille Tir, Pour CCT fixes, 10°, 
Porte-support blanc / noir 

SA-LENS-MN45-15-xx 
Lentille Tir, Pour TW, 15°, Porte-support 
blanc / noir 

SA-LENS-MN45-50-xx 
Lentille Tir, Pour TW, 50°, Porte-support 
blanc / noir 

SA-LENS-MN45-24-xx 
Lentille Tir, Pour TW, 24°, Porte-support 
blanc / noir 

SA-LENS-MN45-36-xx 
Lentille Tir, Pour TW, 36°, Porte-support 
blanc / noir 

P-DR-ADJBAFFLE-GL
Baffle orientable, Or 

P-DR-STBAFFLE-WH 
Baffle droit, Blanc mat 

P-DR-WWBAFFLE-WH
Baffle mural, Blanc mat 

P-DR-WETBAFFLE-WH 
Baffle homologué pour milieux humides, 
Blanc mat 

P-DR-STBAFFLE-BK
Baffle droit, Noir mat 

P-DR-WWBAFFLE-BK
Baffle mural, Noir mat 

P-DR-WETBAFFLE-BK 
Baffle homologué pour milieux humides, 
Noir mat 

P-DR-STBAFFLE-SS
Baffle droit, Semi-spéculaire 

P-DR-WWBAFFLE-SS
Baffle mural, Semi-spéculaire 

P-DR-WETBAFFLE-SS 
Baffle homologué pour milieux humides, 
Semi-spéculaire 

P-DR-STBAFFLE-SP
Baffle droit, Spéculaire 

P-DR-WWBAFFLE-SP
Baffle mural, Spéculaire 

P-DR-WETBAFFLE-SP
Baffle homologué pour milieux humides, 
Spéculaire 

P-DR-STBAFFLE-GL
Baffle droit, Or 

P-DR-WWBAFFLE-GL 
Baffle mural, Or 

P-DR-WETBAFFLE-GL 
Baffle homologué pour milieux humides, 
Or 

P-DR-ADJBAFFLE-WH
Baffle orientable, Blanc mat 

P-DR-ADJBAFFLE-BK
Baffle orientable, Noir mat 

P-DR-ADJBAFFLE-SS
Baffle orientable, Semi-spéculaire 

P-DR-ADJBAFFLE-SP
Baffle orientable, Spéculaire 

Accessoires

P-LENS-FILTER-LS
Film linéaire étalé 

P-LENS-FILTER-SA 
Film de réfraction de la lumière 

P-DR-HCLOUVER 
persienne en nid d’abeille 

M-DR-OPTICS-V2-E 
Trousse de filtre encastré Dine, anglais

M-DR-OPTICS-V2-F 
Trousse de filtre encastré Dine, français



Montage: boîte PI Montage: Nouvelle construction 

Dessins techniques

Photométrie

DRW-E30VG0WF-xxx-xxx : Dine encastré, 3000 K, faisceau très étroit, garniture blanche avec réflecteur blanc fixe

DRW-E30NG0WF-xxx-xxx : Dine encastré, 3000 K, faisceau étroit, garniture blanche avec réflecteur blanc fixe

DRW-E30VG0WW-xxx-xxx : Dine encastré, 3000 K, faisceau très étroit, garniture blanche avec réflecteur blanc lèche-mur

Sommaire des lumens de zone

Zone Lumens % Luminaire
0-30 1056 89.72%
0-40 1103 93.71%
0-60 1127 95.75%
60-90 20.5 1.74%
70-100 16.7 1.42%
90-120 18.6 1.58%
0-90 1147 97.45%
90-180 29.8 2.53%
0-180 1177 100%

Sommaire des lumens de zone

Zone Lumens % Luminaire
0-30 1284 95.54%
0-40 1314 97.77%
0-60 1326 98.66%
60-90 9.77 0.73%
70-100 5.87 0.44%
90-120 3.89 0.29%
0-90 1335 99.33%
90-180 8.87 0.66%
0-180 1344 100%

Sommaire des lumens de zone

Zone Lumens % Luminaire
0-30 361 45.70%
0-40 438 55.44%
0-60 550 69.62%
60-90 95.8 12.13%
70-100 61.0 7.72%
90-120 79.5 10.06%
0-90 646 81.77%
90-180 144 18.23%
0-180 790 100%
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Light efficiency:

54 Lumen/Watt

Light quality:

Color temperature:

CRI:93.3, Rg:91.1, Rf:102.9

3084 K

Output:
Peak:
Power:

PF:

790 lm
1081 cd
14.7 W

0.99

Product name: 
Dine Recessed WH trim, WH Fixed, 
30K 15° Wall-wash
Test Date: 
4/14/2025

Voltage: 120 V
Current: 0.124 A

THD: 13.51 %

Beam Angle (50% of the brightness of the centre):
32.5°
Field Angle (10% of the brightness of the centre):
74.2°
Cut Off Angle (2.5% of the brightness of the centre):
234.2°

4 ft /1.2 m

8 ft /2.4 m

12 ft / 3.7 m

16 ft / 4.9m 

Mounting Height 
(feet)\(meter)

32.5°

9.3 ft / 2.8 m 

7 ft / 2.1 m 

4.7 ft / 1.4 m 

2.3 ft / 0.7 m 

Lux* Footcandles* Beam width 
(feet) / (meter)

681 lx

4 fc

7 fc

Beam Details

63 fc

*measured at centre of beam

20 ft / 6.1m 11.7 ft / 3.6 m 3 fc

Beam center

170 lx

76 lx

43 lx

27 lx

16 fc

Angular Distribution 
0° and 90° plane

P: 2 / V: - / F: 2

Répartition polaire, candélas
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Light efficiency:

91 Lumen/Watt

Light quality:

Color temperature:

CRI:92.7, Rg:90.7, Rf:102.7

3117 K

Output:
Peak:
Power:

PF:

1344 lm
4343 cd
14.7 W

0.99

Product name: 
Dine Recessed WH trim, WH Fixed, 
30K 24°
Test Date: 
4/11/2025

Voltage: 120 V
Current: 0.124 A

THD: 13.44 %

Beam Angle (50% of the brightness of the centre):
33.2°
Field Angle (10% of the brightness of the centre):
48.9°
Cut Off Angle (2.5% of the brightness of the centre):
60.2°

4 ft /1.2 m

8 ft /2.4 m

12 ft / 3.7 m

16 ft / 4.9m 

Mounting Height 
(feet)\(meter)

33.2°

9.6 ft / 2.9 m 

7.2 ft / 2.2 m 

4.8 ft / 1.5 m 

2.4 ft / 0.7 m 

Lux* Footcandles* Beam width 
(feet) / (meter)

2922 lx

17 fc

30 fc

Beam Details

271 fc

*measured at centre of beam

20 ft / 6.1m 11.9 ft / 3.6 m 11 fc

Beam center

730 lx

325 lx

183 lx

117 lx

68 fc

Angular Distribution 
0° and 90° plane

P: 2 / V: - / F: 2

Répartition polaire, candélas
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Light efficiency:

80 Lumen/Watt

Light quality:

Color temperature:

CRI:92.8, Rg:90.8, Rf:102.8

3111 K

Output:
Peak:
Power:

PF:

1177 lm
5834 cd
14.7 W

0.99

Product name: 
Dine Recessed WH trim, WH Fixed, 
30K 15°
Test Date: 
4/14/2025

Voltage: 119 V
Current: 0.124 A

THD: 13.51 %

Beam Angle (50% of the brightness of the centre):
22.6°
Field Angle (10% of the brightness of the centre):
41.2°
Cut Off Angle (2.5% of the brightness of the centre):
59.7°

4 ft /1.2 m

8 ft /2.4 m

12 ft / 3.7 m

16 ft / 4.9m 

Mounting Height 
(feet)\(meter)

22.6°

6.4 ft / 1.9 m 

4.8 ft / 1.5 m 

3.2 ft / 1 m 

1.6 ft / 0.5 m 

Lux* Footcandles* Beam width 
(feet) / (meter)

3925 lx

23 fc

41 fc

Beam Details

365 fc

*measured at centre of beam

20 ft / 6.1m 8 ft / 2.4 m 15 fc

Beam center

981 lx

436 lx

245 lx

157 lx

91 fc

Angular Distribution 
0° and 90° plane

P: 2 / V: - / F: 2

Répartition polaire, candélas Détails du faisceau

D0°

D Lux FC L W
4' 3925 365 1.6' 1.6'
8' 981 91 3.2' 3.2'
12' 436 41 4.8' 4.8'
16' 245 23 6.4' 6.4'
20' 157 15 8' 8'

Détails du faisceau

D0°

D Lux FC L W
4' 2922 271 2.4' 2.4'
8' 730 68 4.8' 4.8'
12' 325 30 7.2' 7.2'
16' 183 17 9.6' 9.6'
20' 117 11 11.9' 11.9'

Détails du faisceau

D0°

D Lux FC L W
4' 681 63 2.3' 2.3'
8' 170 16 4.7' 4.7'
12' 76 7 7' 7'
16' 43 4 9.3' 9.3'
20' 27 3 11.7' 11.7'

Facteurs de correction TK :
Lumens de base = 3000 K
Multiplier les valeurs de lumens 3000 K par:
	 0.95 for 2700 K
	 1.10 for 3500 K
	 1.15 for 4000 K
	 1.20 for 5000 K

125⁄8 po
320 mm

33⁄8 po
86 mm

½ po
13 mm

71⁄16 po
180 mm

325⁄32 po
96 mm

3¼ po
83 mm

6½ po
165 mm

13¼ po
337 mm



DRW-E30NGOWW-xxx-xxx : Dine encastré, 3000 K, faisceau étroit, garniture blanche avec réflecteur blanc lèche-mur

DRW-E30MG0WF-xxx-xxx : Dine encastré, 3000 K, faisceau moyen, garniture blanche avec réflecteur blanc fixe

Sommaire des lumens de zone

Zone Lumens % Luminaire
0-30 530 54.03%
0-40 638 65.04%
0-60 773 78.80%
60-90 106 10.81%
70-100 61.8 6.30%
90-120 67.7 6.90%
0-90 878 89.50%
90-180 103 10.50%
0-180 981 100%

Sommaire des lumens de zone

Zone Lumens % Luminaire
0-30 1200 91.19%
0-40 1266 96.20%
0-60 1287 97.80%
60-90 17.0 1.29%
70-100 9.46 0.72%
90-120 6.05 0.46%
0-90 1304 99.09%
90-180 12.0 0.91%
0-180 1316 100%
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Light efficiency:

67 Lumen/Watt

Light quality:

Color temperature:

CRI:93.1, Rg:91.0, Rf:102.9

3086 K

Output:
Peak:
Power:

PF:

981 lm
1368 cd
14.7 W

0.99

Product name: 
Dine Recessed WH trim, WH Fixed, 
30K 24° Wall-wash
Test Date: 
4/15/2025

Voltage: 119 V
Current: 0.124 A

THD: 13.37 %

Beam Angle (50% of the brightness of the centre):
37.1°
Field Angle (10% of the brightness of the centre):
77.7°
Cut Off Angle (2.5% of the brightness of the centre):
171.8°

4 ft /1.2 m

8 ft /2.4 m

12 ft / 3.7 m

16 ft / 4.9m 

Mounting Height 
(feet)\(meter)

37.1°

10.7 ft / 3.3 m 

8.1 ft / 2.5 m 

5.4 ft / 1.6 m 

2.7 ft / 0.8 m 

Lux* Footcandles* Beam width 
(feet) / (meter)

887 lx

5 fc

9 fc

Beam Details

82 fc

*measured at centre of beam

20 ft / 6.1m 13.4 ft / 4.1 m 3 fc

Beam center

222 lx

99 lx

55 lx

35 lx

21 fc

Angular Distribution 
0° and 90° plane

P: 2 / V: - / F: 2

Répartition polaire, candélas
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Light efficiency:

90 Lumen/Watt

Light quality:

Color temperature:

CRI:92.8, Rg:90.8, Rf:102.8

3109 K

Output:
Peak:
Power:

PF:

1316 lm
2577 cd
14.7 W

0.99

Product name: 
Dine Recessed WH trim, WH Fixed, 
30K 36°
Test Date: 
4/15/2025

Voltage: 120 V
Current: 0.124 A

THD: 13.52 %

Beam Angle (50% of the brightness of the centre):
43.1°
Field Angle (10% of the brightness of the centre):
59.7°
Cut Off Angle (2.5% of the brightness of the centre):
74.1°

4 ft /1.2 m

8 ft /2.4 m

12 ft / 3.7 m

16 ft / 4.9m 

Mounting Height 
(feet)\(meter)

43.1°

12.6 ft / 3.9 m 

9.5 ft / 2.9 m 

6.3 ft / 1.9 m 

3.2 ft / 1 m 

Lux* Footcandles* Beam width 
(feet) / (meter)

1718 lx

10 fc

18 fc

Beam Details

160 fc

*measured at centre of beam

20 ft / 6.1m 15.8 ft / 4.8 m 6 fc

Beam center

429 lx

191 lx

107 lx

69 lx

40 fc

Angular Distribution 
0° and 90° plane

P: 2 / V: - / F: 2

Répartition polaire, candélas

Détails du faisceau

D0°

D Lux FC L W
4' 887 82 2.7' 2.7'
8' 222 21 5.4' 5.4'
12' 99 9 8.1' 8.1'
16' 55 5 10.7' 10.7'
20' 35 3 13.4' 13.4'

Détails du faisceau

D0°

D Lux FC L W
4' 1718 160 3.2' 3.2'
8' 429 40 6.3' 6.3'
12' 191 18 9.5' 9.5'
16' 107 10 12.6' 12.6'
20' 69 6 15.8' 15.8'

DRW-E30MGOWW-xxx-xxx : Dine encastré, 3000 K, faisceau moyen, garniture blanche avec réflecteur blanc lèche-mur

DRW-E30WG0WF-xxx-xxx : Dine encastré, 3000 K, faisceau large, garniture blanche avec réflecteur blanc fixe

DRW-E30WGOWW-xxx-xxx : Dine encastré, 3000 K, faisceau large, garniture blanche avec réflecteur blanc lèche-mur

Sommaire des lumens de zone

Zone Lumens % Luminaire
0-30 518 53.24%
0-40 639 65.67%
0-60 780 80.16%
60-90 106 10.89%
70-100 62.3 6.40%
90-120 59.9 6.16%
0-90 886 91.06%
90-180 86.7 8.9%
0-180 973 100%

Sommaire des lumens de zone

Zone Lumens % Luminaire
0-30 1076 83.15%
0-40 1238 95.67%
0-60 1269 98.07%
60-90 15.3 1.18%
70-100 8.93 0.69%
90-120 4.17 0.32%
0-90 1285 99.30%
90-180 8.99 0.69%
0-180 1294 100%

Sommaire des lumens de zone

Zone Lumens % Luminaire
0-30 496 50.61%
0-40 629 64.18%
0-60 780 79.59%
60-90 101 10.31%
70-100 59.2 6.04%
90-120 67.5 6.89%
0-90 880 89.80%
90-180 100 10.20%
0-180 980 100%

Détails du faisceau

D0°

D Lux FC L W
4' 746 69 3.1' 3.1'
8' 186 17 6.1' 6.1'
12' 83 8 9.2' 9.2'
16' 47 4 12.3' 12.3'
20' 30 3 15.3' 15.3'

Détails du faisceau

D0°

D Lux FC L W
4' 1074 100 4.1' 4.1'
8' 268 25 8.2' 8.2'
12' 119 11 12.3' 12.3'
16' 67 6 16.4' 16.4'
20' 43 4 20.5' 20.5'

Détails du faisceau

D0°

D Lux FC L W
4' 615 57 3.5' 3.5'
8' 154 14 7' 7'
12' 68 6 10.6' 10.6'
16' 38 4 14.1' 14.1'
20' 25 2 17.6' 17.6'
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Light efficiency:

66 Lumen/Watt

Light quality:

Color temperature:

CRI:93.2, Rg:91.0, Rf:102.9

3081 K

Output:
Peak:
Power:

PF:

973 lm
1177 cd
14.7 W

0.99

Product name: 
Dine Recessed WH trim, WH Fixed, 
30K 36° Wall-wash
Test Date:
4/11/2025

Voltage: 119 V
Current: 0.124 A

THD: 13.53 %

Beam Angle (50% of the brightness of the centre):
41.9°
Field Angle (10% of the brightness of the centre):
86.1°
Cut Off Angle (2.5% of the brightness of the centre):
195.8°

4 ft /1.2 m

8 ft /2.4 m

12 ft / 3.7 m

16 ft / 4.9m 

Mounting Height 
(feet)\(meter)

41.9°

12.3 ft / 3.7 m 

9.2 ft / 2.8 m 

6.1 ft / 1.9 m 

3.1 ft / 0.9 m 

Lux* Footcandles* Beam width 
(feet) / (meter)

746 lx

4 fc

8 fc

Beam Details

69 fc

*measured at centre of beam

20 ft / 6.1m 15.3 ft / 4.7 m 3 fc

Beam center

186 lx

83 lx

47 lx

30 lx

17 fc

Angular Distribution 
0° and 90° plane

P: 2 / V: - / F: 2

Répartition polaire, candélas
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Light efficiency:

88 Lumen/Watt

Light quality:

Color temperature:

CRI:92.8, Rg:90.7, Rf:102.8

3118 K

Output:
Peak:
Power:

PF:

1294 lm
1663 cd
14.7 W

0.99

Product name: 
Dine Recessed WH trim, WH Fixed, 
30K 50°
Test Date: 
4/14/2025

Voltage: 119 V
Current: 0.124 A

THD: 13.49 %

Beam Angle (50% of the brightness of the centre):
54.4°
Field Angle (10% of the brightness of the centre):
73.5°
Cut Off Angle (2.5% of the brightness of the centre):
85.7°

4 ft /1.2 m

8 ft /2.4 m

12 ft / 3.7 m

16 ft / 4.9m 

Mounting Height 
(feet)\(meter)

54.4°

16.4 ft / 5 m 

12.3 ft / 3.8 m 

8.2 ft / 2.5 m 

4.1 ft / 1.3 m 

Lux* Footcandles* Beam width 
(feet) / (meter)

1074 lx

6 fc

11 fc

Beam Details

100 fc

*measured at centre of beam

20 ft / 6.1m 20.5 ft / 6.3 m 4 fc

Beam center

268 lx

119 lx

67 lx

43 lx

25 fc

Angular Distribution 
0° and 90° plane

P: 2 / V: - / F: 2

Répartition polaire, candélas
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Light efficiency:

67 Lumen/Watt

Light quality:

Color temperature:

CRI:93.2, Rg:91.0, Rf:102.9

3089 K

Output:
Peak:
Power:

PF:

980 lm
1026 cd
14.7 W

0.99

Product name: 
Dine Recessed WH trim, WH Fixed, 
30K 50° Wall-wash
Test Date:
4/14/2025

Voltage: 119 V
Current: 0.125 A

THD: 13.53 %

Beam Angle (50% of the brightness of the centre):
47.5°
Field Angle (10% of the brightness of the centre):
95°
Cut Off Angle (2.5% of the brightness of the centre):
236.3°

4 ft /1.2 m

8 ft /2.4 m

12 ft / 3.7 m

16 ft / 4.9m 

Mounting Height 
(feet)\(meter)

47.5°

14.1 ft / 4.3 m 

10.6 ft / 3.2 m 

7 ft / 2.1 m 

3.5 ft / 1.1 m 

Lux* Footcandles* Beam width 
(feet) / (meter)

615 lx

4 fc

6 fc

Beam Details

57 fc

*measured at centre of beam

20 ft / 6.1m 17.6 ft / 5.4 m 2 fc

Beam center

154 lx

68 lx

38 lx

25 lx

14 fc

Angular Distribution 
0° and 90° plane

P: 2 / V: - / F: 2

Répartition polaire, candélas



DRB-ATWSGOBB-xxx-xxx : Dine encastré,  Blanc ajustable (5000 K),  étalage de faisceau Projecteur, garniture noir avec réflecteur noir fixe

DRB-EDWSGOBB-xxx-xxx : Dine encastré, faible à chaud (3000 K), étalage de faisceau Projecteur,  garniture noir avec réflecteur noir fixe

Sommaire des lumens de zone

Zone Lumens % Luminaire
0-30 373 95.64%
0-40 377 96.67%
0-60 380 97.44%
60-90 3.45 0.88%
70-100 3.33 0.85%
90-120 2.76 0.71%
0-90 384 98.46%
90-180 5.86 1.50%
0-180 390 100%

Sommaire des lumens de zone

Zone Lumens % Luminaire
0-30 716 95.72%
0-40 725 96.93%
0-60 730 97.59%
60-90 6.15 0.82%
70-100 5.94 0.79%
90-120 5.32 0.71%
0-90 736 98.40%
90-180 11.9 1.59%
0-180 748 100%

Détails du faisceau

D0°

D Lux FC L W
4' 4041 375 0.9' 0.9'
8' 1010 94 1.8' 1.8'
12' 449 42 2.7' 2.7'
16' 253 23 3.6' 3.6'
20' 162 15 4.5' 4.5'

Détails du faisceau

D0°

D Lux FC L W
4' 5303 493 1.2' 1.2'
8' 1326 123 2.4' 2.4'
12' 589 55 3.5' 3.5'
16' 331 31 4.7' 4.7'
20' 212 20 5.9' 5.9'
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Light efficiency:

39 Lumen/Watt

Light quality:

Color temperature:

CRI:92.0, Rg:90.9, Rf:97.4

4953 K

Output:
Peak:
Power:

PF:

390 lm
6006 cd
10.1 W

0.97

Product name:
Dine Recessed BK trim, BK TW, 50K 10°
Test Date:
5/14/2025

Voltage: 120 V
Current: 0.086 A

THD: 15.89 %

Beam Angle (50% of the brightness of the centre):
12.8°
Field Angle (10% of the brightness of the centre):
23.5°
Cut Off Angle (2.5% of the brightness of the centre):
34.2°

4 ft /1.2 m

8 ft /2.4 m

12 ft / 3.7 m

16 ft / 4.9m 

Mounting Height 
(feet)\(meter)

12.8°

3.6 ft / 1.1 m 

2.7 ft / 0.8 m 

1.8 ft / 0.5 m 

0.9 ft / 0.3 m 

Lux* Footcandles* Beam width 
(feet) / (meter)

4041 lx

23 fc

42 fc

Beam Details

375 fc

*measured at centre of beam

20 ft / 6.1m 4.5 ft / 1.4 m 15 fc

Beam center

1010 lx

449 lx

253 lx

162 lx

94 fc

Angular Distribution 
0° and 90° plane

P: 2 / V: - / F: 3

Répartition polaire, candélas
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Light efficiency:

49 Lumen/Watt

Light quality:

Color temperature:

CRI:93.0, Rg:91.3, Rf:101.5

3100 K

Output:
Peak:
Power:

PF:

748 lm
7882 cd
15.3 W

0.99

Product name:
Dine Recessed BK trim - BK DTW - 10°
Test Date:
5/2/2025

Voltage: 119 V
Current: 0.130 A

THD: 13.12 %

Beam Angle (50% of the brightness of the centre):
16.8°
Field Angle (10% of the brightness of the centre):
26.3°
Cut Off Angle (2.5% of the brightness of the centre):
38.2°

4 ft /1.2 m

8 ft /2.4 m

12 ft / 3.7 m

16 ft / 4.9m 

Mounting Height 
(feet)\(meter)

16.8°

4.7 ft / 1.4 m 

3.5 ft / 1.1 m 

2.4 ft / 0.7 m 

1.2 ft / 0.4 m 

Lux* Footcandles* Beam width 
(feet) / (meter)

5303 lx

31 fc

55 fc

Beam Details

493 fc

*measured at centre of beam

20 ft / 6.1m 5.9 ft / 1.8 m 20 fc

Beam center

1326 lx

589 lx

331 lx

212 lx

123 fc

Angular Distribution 
0° and 90° plane

P: 2 / V: - / F: 2

Répartition polaire, candélas


