
La série DINE a été conçue pour offrir un confort visuel exceptionnel en milieu hospitalier, 

assurant une lumière chaude et concentrée exactement là où elle est requise. Ce luminaire 

encastré propose un reflet ultra faible, un contrôle serré du faisceau et une variation d’intensité 

douce et précise pour créer une ambiance intime parfaite. Pour plus de polyvalence sur place, 

l’optique remplaçable permet l’ajout de couches illimitées de média filtrant sur le luminaire. Le 

DINE représente une solution performante et discrète pour créer des milieux raffinés et invitants.

7 JOURS

L U M I È R E  I N V I S I B L E , 
A M B I A N C E 
I N O U B L I A B L E 



50°

35 K 40 K 50 K

22 K 27 K 30 K

LITELINE CORPORATION
Droits d’auteur © 2025
Tout droits réservés.

TÉLÉPHONE
416.996.1856
1.866.730.7704

TÉLÉCOPIE
905.709.5255
1.888.738.9736 a-linelighting.com 6 62243 38822 4

M-DINER-SS-F
REV 07.16.25

FINI DE GARNITURE

BLANC (W) NOIR (B)

OUVERTURE

2.5 po

SEMI-
SPÉCULAIRE 

(H)

OR (G)SPÉCULAIRE 
(S)

FINI DE DÉFLECTEUR

BLANC (W) NOIR (B)

31/4 po
83mm

PUISSANCE
600 lm (7W)
900 lm (12W)
1200 lm (15W)

DINE RECESSED

MONTAGE
Rénovation
Nouvelle construction 
Plénum Chicago pour 
nouvelle construction

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Faible-à-
chaud

Blanc 
ajustable

Plein spectre 
blanc ajustable

FIXE AJUSTABLE LÈCHE-MUR

ANGLES DE FAISCEAU

10° 24°15°

36°

COUCHES ILLIMITÉES 

DE MÉDIAS FILTRANTS

OPTIQUE REMPLAÇABLE 
SUR PLACE AVEC

DÉFLECTEUR

GARNITURE

LENTILLE / FILTRE

LENTILLE TIR

CONTRÔLEUR

PERSIENNE 
ALVÉOLAIRE

100% ~ 1% avec TRIAC/ELV,
100% ~ 1% avec 0-10V, et
100% ~ 0,1% avec les dispositifs compatibles

RÉDUCTION ULTRA  

FAIBLE DE L’INTENSITÉ

Lèche-mur

ULTRA 

MINCE

39/16 po
90mm

Boîte IC


